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Betreft: dringend verzoek tot herstel van structurele uitwatering in de ‘Hese Kom’ op korte termijn
en treffen preventieve maatregelen tegen toekomstig grondwateroverlast

Geachte raadsleden, fractievoorzitters en college van burgemeester en wethouders,

In het laaggelegen Nijmegen-West maken bewoners van de wijken Hees en Heseveld
(hierna gezamenlijk: ‘Hese Kom’') zich ernstig zorgen over de aanwezige grondwateroverlast in de
buurt. Bij vele buurtgenoten, sommigen wonen er al sinds de jaren 50, staat voor het eerst
grondwater in de souterrains, CV-ruimten en overige kelders. Er komt vocht in huis, met als gevolg
hinder, schade aan gebouwen en gezondheidsproblemen (schimmelvorming). De grondwateroverlast
begon medio december 2023 en houdt in juni 2024 nog steeds aan.

De bewoners werden volkomen verrast door het grondwater. Sommigen hebben weleens een
regenbui met een overlopend riool meegemaakt, maar geen grondwateroverlast en zeker niet op
deze schaal. Het water heeft in sommige kelders meermaals 50 centimeter hoog gestaan en is bij de
meeste de bewoners niet verdwenen. Zelfs nu de zomer gestart is, is het grondwaterpeil nog altijd
onverminderd hoog. Wij staan er machteloos tegenover. Bewoners ondervinden stress en vrezen
voor hun gezondheid.’

Hoewel de buurtbewoners sinds december 2023 contact hebben met de gemeente, leek er
aanvankelijk te weinig urgentie te worden gevoeld om op korte termijn échte stappen te zetten om
het grondwaterpeil in de Hese Kom te verlagen. Ook de gemeente bleek overvallen te zijn door de al
aanwezige grondwateroverlast. Het verheugt ons te merken dat de gemeente nu bereid is tot
overleg. Toch zien wij ons genoodzaakt om u daarnaast te verzoeken om snel concrete actie te
ondernemen. Wij hopen ten zeerste dat de gemeente Nijmegen in samenwerking met ons zal zorgen
voor een effectief beschermd waterbeheer in ons laaggelegen gebied. Een grondwaterstand die van
nature te hoog is, kan door een beperkte bergingscapaciteit in natte periodes snel opnieuw tot
overlast en schade leiden.

! Het dieper liggend gebied dat extra gevoelig is voor grondwater.

’ De luchtvochtigheid is bij sommigen van ons hoger dan 80%, ver boven de voor de gezondheid geaccepteerde maximale
grens van 60%. Bij veel bewoners groeit er schimmel.



Hieronder identificeren wij de verplichtingen die de gemeente heeft op grondwatergebied en
recente ontwikkelingen en gebeurtenissen uit een langer verleden, die mogelijk debet zijn aan de
huidige situatie. We sluiten af met enkele voorstellen om tot een oplossing te komen en een oproep
tot daadwerkelijke actie.

1. Ligging en geografie

De Hese Kom ligt in een soort badkuip met een laag dekzand op ondoordringbare klei.? De Hese Kom
is volledig ingesloten door de Nijmeegse stuwwal langs de Graafseweg, de Waalkade, verhard
industrieterrein, het hoofdwegennet en de ‘op staal’ aangelegde Maas-Waalkanaaldijk. Ten oosten
van de Maas-Waaldijken tot aan de aansluiting op de stuwwal, ontbreekt de nodige uitwatering om
het ingesloten grondwaterniveau te kunnen reguleren.

Rapporten van Royal Haskoning® wijzen op stromend water vanuit de zuidoostkant van de stuwwal,
ook via de spoorgeul, naar het centrum en Nijmegen-West. In de Hese Kom, op oude topografische
kaarten van rond 1910, kunnen sloten en zelfs beekjes worden onderscheiden, waarmee het water
vanaf de stuwwal gezien werd afgevoerd naar Dukenburg en de Maas.* Voor het Sint-Jozefklooster
aan de Kerkstraat lag een grote vijver waar in de winter kon worden geschaatst.

. il Al

Huize ,de Beuken”, Hees bij Nijmegen.
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Figuur 1 Villa De Beuken met op de voorgrond de aan de Kerkstraat gelegen vijver

3 Rapport ‘Klimaatstresstest Nijmegen — Op weg naar een klimaatbestendig Nijmegen, Fase 1 Analyse kwetsbaarheden’, ,
9/30/2021 Royal Haskoning.
* Zie: https://www.topotijdreis.nl/kaart/1910/@185565,428071,11.94; Bron ii.




Figuur 2 Dezelfde vijver (bij het bruggetje) aan de linkerzijde met op de achtergrond het Sint-Jozefklooster

Figuur 3 Sint-Jozefklooster tijdens een restauratie, waarbij ook aan de achterzijde duidelijk een waterpartij zichtbaar is



Figuur 4 Vijver achterzijde Sint-Jozefklooster

Overigens is onlangs op een bouwperceel, grenzend aan een oude sloot bij het Daniélspad naast het
klooster, onverwacht veel grondwater ontdekt (mogelijk een ondergrondse stroom). De plek, dicht
onder het maaiveld, past ook in een kwelwaterattentiekaart waarop ook de Hese kom is te
onderscheiden® en een oude rivierkaart™" 2t P22,

Dit alles laat zien dat de Hese kom een waterrijk gebied is, waar voorheen natuurlijke afwatering
werd beheerd. Na vervangende aanleg van het rioolstelsel konden de sloten en beekjes worden
gedicht. Recent is en wordt het rioolstelsel in Hees en omgeving echter ontmanteld voor alle
hemelwater. Dit zorgt voor een ongereguleerde grondwaterkom, waar zich verzamelend grondwater
enkel door natuurlijk verdamping kan verdwijnen.

Hierdoor is de Hese Kom kwetsbaar voor regenwateroverlast. Het dekzand op klei in onze buurt blijkt
onvoldoende wateropname-vermogen te hebben voor het extra geinfiltreerde hemelwater. °

> Zie: https://www.waterschaprivierenland.nl/grondwater-en-kwel (07-06-2024), op deze pagina ziet u onderaan
Gebiedskaart van Waterschap Rivierenland waarop u per gebied de hoeveelheid kwel ziet. Kwelwater is een bijzondere
vorm van grondwater. Kwel en wegzijging van en naar de grote rivieren spelen een belangrijke rol in gebieden die zich dicht
achter de rivierdijken bevinden. Kwel is water dat bijvoorbeeld onder de dijk door sijpelt en vanuit de bodem omhoog
komt. De stroming wordt veroorzaakt door een peilverschil in het buitenwater (of een hooggelegen polder) en het
polderpeil in een diepe polder. Bij hoogwater op de rivieren is kwel een bekend en normaal verschijnsel. In de zomer is er
juist sprake van wegzijging, wanneer de waterstand op de grote rivieren gemiddeld lager is dan in de polder en het
‘polderwater’ via de ondergrond naar de rivier stroomt.

6 Rapport ‘Klimaatstresstest Nijmegen — Op weg naar een klimaatbestendig Nijmegen, Fase 1 Analyse kwetsbaarheden’



Regenwater beinvioedt het grondwaterpeil dan ook direct. De gemeente constateerde in het kader
van een klimaatstresstest dat:

“de kwetsbare plekken voor regenwateroverlast in Nijmegen vooral ontstaan door de
hoogteverschillen. De stuwwal zorgt ervoor dat regenwater uit de verschillende wijken naar de lagere
punten in de stad doorstroomt, ook via het centrum en de binnenstad. De stadsdelen Dukenburg en
Lindenholt hebben dankzij het vlakke karakter zonder ingesloten waterkom relatief weinig plekken
met wateroverlast.” ’

De gemeente Nijmegen noemt in de brief over de klimaatstresstest niet de tussenliggende en
laaggelegen ‘Hese kom’ die door het Maas-Waalkanaal van doorstromende afwatering naar de Maas
werd afgesneden.

2. De huidige grondwatersituatie in de Hese Kom

Bewoners van de Hese Kom zijn een WhatsApp-groep gestart.® Daarbinnen is veel informatie
gedeeld. Op verschillende locaties peilen buurtbewoners wekelijks het grondwaterpeil. Aan de hand
van die metingen, en openbare data over de Waal en regenval is een data-analyse™ gemaakt (zie
bijlage). Hieronder volgen de voornaamste conclusies uit die analyse.

2.1 Grondwaterpeil

Sinds de jaren 50 tot 2023 deed zich eigenlijk geen grondwateroverlast voor. lllustratief is een
melding van een buurtbewoner die een woonhuis uit 1968 had gekocht van de oorspronkelijke
bewoner. Het al aanwezige stopcontact in de keldervloer veroorzaakte voor het eerst kortsluiting
tijdens de overstroming in december 2023. Cv-installaties waren nooit ophangbaar en stonden op de
keldervloer. Ook stonden bouwputten van 2,6 m diep tot voor kort nagenoeg droog. Overigens had
de buurt zelden, hooguit een etmaal in twintig jaar, een regenbui-overstroming met overlopende
riolen.

Na de regenval van de herfst van 2023 zien we dat het statische grondwaterpeil in juni 2024 nog
steeds niet is hersteld c.q. genormaliseerd.” Integendeel, het water steeg begin juni weer tot
hetzelfde peil als in februari 2024. We lopen nu ruim een half jaar met laarzen door onze vaak open
kelders, cv- en wasruimten en souterrains. Het cumulerende grondwaterpeil ligt nu structureel
minimaal 60-80 centimeter hoger dan nodig is om de keldervloeren droog te houden.™

Er heeft zich een gigantische hoeveelheid extra grondwater kunnen ophopen in Nijmegen-Nieuw-
West, waaronder de Hese kom. De achterstand in uitwatering zal niet zomaar verdampen. De
hoeveelheid lijkt eerder toe te nemen dan geleidelijk af te nemen, wat zorgen baart.

’ Brief Klimaatstresstest Nijmegen 20 september 2022 aan de gemeenteraad, D220867919. Rapport Klimaatstresstest
Nijmegen, Referentie: BH7624WMRP2109301109, Status: P01.01/S0, Datum: 9/30/2021, Projectnaam: Klimaatadaptatie
gemeente Nijmegen, Projectnummer: BH7624.

8 De focus van de WhatsApp-groep Wateroverlast Hees lag op grondwateroverlast in souterrains, cv-/wasruimten en
overige kelders. De WhatsApp-groep heeft nu 44 leden met nagenoeg evenveel adressen. Hoeveel mensen in Nijmegen-
West getroffen zijn door grondwateroverlast of vochtige woningen is ons onbekend. Het is de bewoners bekend dat andere
buurtbewoners, die niet in de WhatsApp-groep zitten, ook grondwateroverlast hebben. Het is de bewoners ook bekend dat
mensen ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de WhatsApp-groep, omdat zij door de grondwateroverlast al te veel
stress ervaren. Niet iedereen weet van de mogelijkheid om van grondwateroverlast melding te maken bij de gemeente.

% Het statische grondwaterpeil is het niveau zonder invloed van regenval, verdamping, drainage of wateronttrekking.



2.2 Grondwaterpeil wordt beinvloed door regenval

Het grondwaterpeil wordt beinvloed door regenval. Het KNMI waarschuwt al jaren voor toenemende
neerslag- en droogteperiodes als gevolg van klimaatverandering.’® Ook in de Hese Kom zien we een
toenemende neerslag.”® Uit de metingen van een lokaal meteorologisch station in Hees blijkt een
stijgende lijn in de regenval, met toenames van 68,6 mm (2021), 58,8 mm (2022), 154,2 mm (2023),
tot 164,8mm (2024).

Uit een eigen data-analyse van de Hese bewoners over het eerste halfjaar van 2024 is te zien dat het
grondwater stijgt en daalt met de regenval.'’ De kwetsbaarheid van de Hese kom blijkt uit de
regenbui van 21 mei 2024. Onmiddellijk daarna liepen de kelders weer vol en steeg het grondwater
met 17,5 centimeter in anderhalve week. Een flinke bui veroorzaakt een sterke stijging terwijl juist
meerdere droge dagen nodig zijn voor een geleidelijke daling. Relatief droge weken leidden tot op
heden niet wezenlijk tot grondwater terugval en droge kelders.™

Het onvoldoende opgevangen hemelwater hoopt zich geleidelijk op in de ingesloten Hese kom.™
Daar komt bij dat Nijmegen regenwaterinfiltratie stimuleert, waardoor het grondwaterpeil nog hoger
wordt."? Hier gaan we later dieper op in.

We maken nog de kanttekening dat de recente langdurige regen en de nu permanent
geintensiveerde regenwaterinfiltratie dit jaar gelukkig niet samenvielen met clusterbuien zoals in
Limburg, Friesland en Duitsland. De klimatologisch voorspelde en daadwerkelijk toenemende
regenval, zeker voor de ingesloten laaggelegen kom van Nijmegen, roepen op tot urgentie en
aangepast gemeentelijk beleid.

2.3 Grondwaterpeil wordt beinvioed door de Waal

Het grondwaterpeil is ook gevoelig voor Waalwater. Uit onze metingen blijkt dat zelfs een lichte
verhoging van de Waal extra grondwateroverlast veroorzaakt in onze kelders. Tegelijkertijd blijkt dat
het grondwaterpeil in het havengebied vlakbij de Voorstadslaan relatief gezien sneller door de Waal
te worden beinvloed.

Hoewel er sprake was van veel regen, waren de rivierwaterpeilen dit jaar niet uitzonderlijk hoog. Ook
de kleine fluctuaties tijdens de meetperiode waren niet uitzonderlijk ten opzichte van voorgaande
jaren. We merken nog op dat de Hese kom in 1995, bij een zeer hoog peil van de Waal, geen
grondwateroverlast had.

2.4 Grondwaterpeil blijft hoog door gebrek aan uitwatering

Het nu structureel hogere grondwaterpeil in de Hese kom laat zien dat te weinig wordt uitgewaterd.
Er is geen gemaal in Nijmegen-West. Hierdoor is uitwatering enkel mogelijk langs het gemeentelijk
riool-ketensysteem. Dit rioolsysteem wordt nu ontmanteld voor hemelwater (zie punt 5) en blijkt nu
onvoldoende in staat het grondwaterpeil omlaag te brengen.

19 e kans dat extremen in hitte, droogte en neerslag voorkomen is nu groter dan in 1990, en ook zijn de intensiteit, duur
en ruimtelijke omvang van deze extremen toegenomen. In alle klimaatscenario’s van het KNMI wordt verwacht dat deze
veranderingen zich deze eeuw zullen voortzetten. Zie: https://www.pbl.nl/system/files/document/2024-05/pbl-2024-
klimaatrisicos-in-nederland-5359.pdf

1 Data-analyse 2023-2024, WhatsApp-groep Wateroverlast Hees, Rob Malschaert, 12 juni 2024 (zie bijlage)

12 Bij regenwaterinfiltratie vangt de gemeente hemelwater niet op, gaat het in de grond en wordt het niet langer afgevoerd
naar het riool.




2.5 Combinatie van factoren leidt tot sterke verhoging grondwaterpeil

Wij vrezen vanwege klimaatverandering voor een samenloop van de al verwachte toename van natte
seizoenen, clusterbuien en hoog rivierwater. Nu het grondwaterpeil al te hoog is én er onvoldoende
uitwatering plaatsvindt, kan zelfs al volgende herfst een onverhoopte ramp in de tegen de stuwwal
gelegen en ingesloten Hese Kom niet worden uitgesloten.

3. Ontwikkelingen met mogelijk effect op grondwaterstand Hese Kom

Met de aanleg van de Maas-Waaldijk in de jaren 20 werden in Hees de afwateringssloten vanaf de
stuwwal naar Dukenburg en de Maas gestopt. Zo ontstond de ingesloten Hese Kom, terwijl
bijvoorbeeld Dukenburg haar natuurlijke afwatering behield. Het grondwaterpeil in de ‘Hese Kom’
werd volledig afhankelijk van natuurlijke verdamping en uitwatering via het fijnmazige rioolstelsel.

Daar komt nog bij dat het opzetwaterpeil*® van het Maas-Waalkanaal de afgelopen jaren is verhoogd:

“In 2007 en 2008 zijn enkele bruggen met 25 tot 35 cm opgevijzeld, zodat het waterpeil in het kanaal
kan worden verhoogd. Het verhogen van het waterpeil in het kanaal leidt tot hogere
grondwaterstanden in de gebieden direct langs het kanaal. Om overlast tegen te gaan liet
Rijkswaterstaat een drainagesysteem aanleggen.”14

De gemeente Nijmegen was destijds tegen de voorgenomen verhoging van het waterpeil in het
Maas-Waalkanaal, vanwege wateroverlast voor omwonenden. Nijmegen heeft om die reden rond
2006 laten weten namens de gemeente en de bewoners Rijkswaterstaat aansprakelijk te zullen
stellen voor eventuele schade.”™

In september 2017 rapporteert Rijkswaterstaat:

“Onderdeel van het project Maaswerken is het opzetten van het stuwpeil van de stuw bij Grave met
30 centimeter. In combinatie met het uitdiepen van de Maas op het betreffende stuwpand is de
waterveiligheid vergroot. Het opzetten van het stuwpeil heeft gevolgen voor het Maas-Waalkanaal,
omdat hier ook het waterpeil met 30 centimeter stijgt. Om problemen door grondwateroverlast door
kwel vanuit het kanaal in bijvoorbeeld Nijmegen te voorkomen is langs de buitenzijde van de
kanaaldijken op diverse plekken een drainagesysteem aangebracht. (...) De hoogteligging van het
kanaal en de omgeving daarvan heeft een grote mate van samenhang."16

Ook in het laatste decennium zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de Waalkade, onder meer
bij Honig en de Kadewand. We kunnen zonder onderzoek niet uitsluiten dat de nieuwe verdiepte
staalwand ook invioed heeft op het kwelwater c.q. grondwaterpeil. Extra benedenwaartse

B et nagestreefde waterpeil.
14 www.nijmeegsglorie.nl 20240125, https://nijmeegsglorie.nl/index.php/maas-waalkanaal.

> Zie Regionale Omroep Gelderland 21 februari 2006, 15:21. https://www.gld.nl/nieuws/101685/nijmegen-tegen-hogere-
stand-kanaal: ‘Nijmegen tegen hogere stand kanaal

NIJMEGEN - De gemeente is tegen de voorgenomen verhoging van het waterpeil in het Maas-Waal kanaal. Omdat het
water in de Maas vaak te laag staat voor de scheepvaart gaat Rijkswaterstaat het peil in de Maas verhogen. Door die
verhoging komt ook het peil in het Maas-Waalkanaal hoger te staan. Dat leidt volgens de gemeente tot wateroverlast voor
omwonenden. De gemeente wil dat Rijkswaterstaat een speciale sluis aanlegt, zodat het peil in het Maas-Waalkanaal niet
stijgt. Als Rijkswaterstaat de sluis niet aanlegt, wil Nijmegen de schade voor bewoners en de gemeente volledig vergoed
zien.’

16 Rijkswaterstaat, Maas-Waalkanaal, Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen. Inventarisatie en documentatie van de
inpassingsvisie en het vormgevingsconcept van het Maas-Waalkanaal. Handreiking bij het herkennen van de
kernkwaliteiten en de ruimtelijke inpassingsopgaven van het Maas-Waalkanaal. September 2017, p. 30 en 35.



rivierwaterdruk zou de gestremde zijwaartse druk kunnen compenseren met hoger kwelwater tot
gevolg.

Bovendien is grootschalige grondwaterwinning gestopt door o.a. drinkwater-, papier- en andere
bedrijven (0.a. Sappi en Vitens). Recent is ook de asfaltfabriek APN gesloten. Ook dit zou gevolgen
kunnen hebben voor het grondwaterpeil.

Tot slot voert Nijmegen een hemelwater-afkoppelingsbeleid waardoor uitwatering steeds minder via
het rioolstelsel plaatsvindt.'” Daarbij houdt de gemeente geen rekening met het effect van dat beleid
op de lagergelegen wijken van de stad.

Al deze ontwikkelingen hebben (mogelijk) invioed gehad op de grondwaterspiegel in de Hese Kom.

4, Gemeente is verantwoordelijk voor grondwater en riolering

De gemeente heeft een 'grondwatertaak' (voorheen heette dit grondwaterzorgplicht). Het betekent
dat zij in het openbaar gebied maatregelen moeten treffen om nadelige gevolgen van de
grondwaterstand zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. De maatregelen zijn vooral gericht
op de waterhuishouding. De grondwatertaak staat niet op zichzelf, maar heeft een relatie met de
gemeentelijke rioleringstaak (taak om stedelijk afvalwater in te zamelen en naar de zuivering te
brengen) en hemelwatertaak.

Volgens artikel 2.16 Omgevingswet gaat het om:

“het treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied om structureel nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de op grond van deze wet aan de fysieke leefomgeving toegedeelde
functies zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen
doelmatig is en niet op grond van artikel 2.17, 2.18 of 2.19 tot de taak van een waterschap, een
provincie of het Rijk behoort.”

Als alle elementen van de grondwatertaak uit artikel 2.16 Omgevingswet aan de orde zijn — en
daarvan is in de Hese Kom sprake — dan moet de gemeente maatregelen treffen om
grondwateroverlast te voorkomen of te beperken. Dit betekent dat gemeenten zich zoveel mogelijk
moeten inspannen om dit doel te bereiken. Grondwaterpeilmonitoring is voor gemeenten een eerste
stap om te kunnen constateren of er sprake is van structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand.

De grondwatertaak richt zich met name op maatregelen van waterhuishoudkundige aard. Ze kunnen
bestaan uit:

e hetinzamelen, bergen, transporteren en het nuttig toepassen van het grondwater
e het verbeteren van de waterdoorlaatbaarheid van de bodemtoplaag

e hydrologische compartimentering van de bodem door aanleg van kleidammen en
kleischermen

e het aanleggen van drainagevoorzieningen, waarmee grondwater wordt ingezameld,
getransporteerd, nuttig toegepast of wordt teruggebracht in het milieu

v https://www.nijmegen.nl/diensten/bouwen-en-wonen/rioolaansluiting/ (9 juni 2024)




e het aanleggen van een infiltratievoorziening, waarbij bijvoorbeeld hemelwater of
oppervlaktewater actief wordt toegevoegd aan het grondwater

o herkomst en kwaliteit grondwater

In de Omgevingsvisie geeft de gemeente aan hoe zij invulling geeft aan de grondwatertaak:

“Door de ligging van Nijmegen op de stuwwal en aan de rivier de Waal, is de stad kwetsbaar voor
klimaatverandering. Zo heeft klimaatverandering effect op de rivierafvoeren en de waterstand in de Waal. Hevige
regenbuien kunnen grote gevolgen hebben, doordat regenwater in de hellende delen van de stad lastig is vast te
houden. Terwijl de aanvoer van hoger gelegen delen groot is. Tegelijkertijd zijn het centrum en enkele andere
wijken door de relatieve dichte bebouwing gevoelig voor hittestress. (...) Bij locaties die gevoelig zijn voor

. . 18
wateroverlast zetten we in op waterberging.”

Echter, in de bijbehorende legenda in de omgevingsvisie, blijkt dat de gemeente de wijk Hees niet in
als ‘aandachtsgebied bij piekbuien’, noch als gebied met ‘wateroverlast bij hoogwater’ beschouwt.™
Hoe de gemeente invulling geeft aan haar grondwatertaak in onze wijk is onbekend.

5. Nijmegen brengt steeds meer hemelwater de grond in

Zonder voldoende aandacht voor grondwateroverlast in de laaggelegen ‘Hese kom’, koos Nijmegen
ervoor zoveel mogelijk water in de grond te brengen en te houden:

“We herstellen de blauwe motor door in steden, maar ook in natuurgebieden zoveel mogelijk water in
de stuwwal te brengen en te houden. Dit vergt een brede, gecodrdineerde aanpak waar tal van
partijen bij betrokken zijn.” 20

De gemeente Nijmegen heeft actief ingezet op het hemelwater niet meer afvoeren op het riool. Ze
stimuleert volledige afkoppeling van de omgeving van gebouwen, regenpijpen, straten, wijken,
openbare voorzieningen, particuliere percelen en nieuwbouw.* Dit is nu ook zichtbaar in en om de
Hese Kom zoals in de wijk Jeruzalem, nieuwbouw rondom de haven en de Schependomlaan. In
nieuwe projecten wordt standaard ingezet op hemelwaterinfiltratie, zoals nu ook voor het
stationsgebied.”” Ook subsidieert Nijmegen particulieren dit met het “doel een bijdrage te leveren
aan het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied.”**

Het beleid ‘Afkoppeling regenpijpen en straatriolering’ van de gemeente Nijmegen maakt kennelijk
geen onderscheid tussen hoger- en lager gelegen gebieden, natuur- en verstedelijkte gebieden en
natte seizoenen. Kennelijk houdt ze enkel rekening met droge periodes.”* Dat is onbegrijpelijk.
Logischerwijs vangen lager gelegen gebieden het meeste hemelwater op. En door de

18 Nijmegen: stad in beweging, Omgevingsvisie 2020-2040, p. 57. Uit de onafhankelijke omgevingseffectrapportage die in
de omgevingsvisie wordt genoemd op p. 88, volgt de conclusie: “Ook zijn er plekken in de stad waar regenwater zich
ophoopt, waardoor wateroverlast kan ontstaan.”

19 Nijmegen stad in beweging, Omgevingsvisie 2020-2040, p. 56.
20 Regionaal uitvoeringsprogramma, Naar een klimaatbestendige regio, Rijk Van Maas & Waal maart 2021.
1 pe gemeentelijke en regionale bronnen genoemd in de voetnoten.
2 Bestemmingsplan Nijmegen Centrum - Stationsomgeving - 7 (Ontsluiting Tunnelweg -
Kauwstraat), IDN: NL.IMRO.0268.BP5507-ON01, Gemeente Nijmegen, 2023
2 Subsidieregeling Afkoppelen Hemelwaterafvoer 2024 t/m 2025, Nijmegen. Zie ook Bron xii
4 www.nijmegen.nl Raadsbrief Hoofdlijnen Ontwerp GRP Nijmegen 2017-2023. BBA versie 24-3-16, Ruimtelijke
Ontwikkeling, Datum 5 april 2016, Hoofdlijnen Ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen 2017-2023, kenmerk
RO10/16.0003124.



uitwateringscapaciteit te reduceren in plaats van te verhogen, anticipeert de gemeente niet op de
door het KNMI voorspelde nattere periodes.

Zoals toegelicht, wordt niet-opgevangen hemelwater in het laaggelegen verstedelijkte Nijmegen-
Nieuw-West grondwater. Het waterbeheersysteem is structureel uit balans geraakt.'! Met
grootschalig afkoppelingsbeleid van het hemelwater draagt Nijmegen dan ook actief bij aan
grondwater verzameling in de verstedelijkte Hese Kom. Dit druist regelrecht in tegen de
grondwatertaak van de gemeente.

Alleen de gemeente kan ons structureel beschermen tegen het cumulerend freatisch® grondwater,
zeker gelet op de schaal van het probleem. Niet ondenkbaar is dat een flinke clusterbui zoals in
Friesland, Limburg en Duitsland nog eens extra overstromingen kan veroorzaken. Niet minder, maar
juist meer hemelwateropvangcapaciteit én meer riolering is noodzakelijk om wateroverlast in de
ingesloten Hese kom terug te dringen.

Nijmegen heeft én erkent een ontvangstplicht van hemelwater indien dat niet redelijkerwijs gevergd
kan worden van de perceeleigenaar. De gemeentelijke ontvangstplicht is van toepassing bij onder
meer een te hoge grondwaterstand.’® Alleen de gemeente Nijmegen kan het statische
grondwaterpeil beheren door op het gebied van stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en
grondwater maatregelen te treffen. Een hersteld lagere grondwaterspiegel kan pieken en dalen door
regen- en rivierwater weer opvangen zoals het geval was in de jaren tot 2023 waarbij geen
grondwateroverlast plaatsvond.

6. Gemeente heeft kelderbouw steeds toegestaan

De gemeente heeft in de Hese kom steeds niet-waterdichte?” kelderbouw zonder meer toegestaan.
Nadat bouwvergunningen werden verleend, controleerden gemeentelijke toezichthouders het
grondwaterpeil en gestorte keldervloeren op droge grond 2,6 m of dieper. De procedure gold ook
voor specifieke bouwvergunningen voor kelders onder bestaande woonhuizen.?®

Achteraf kunnen de bewoners moeilijk verantwoordelijk worden gesteld voor de gemeentelijk
vergunde bouwwijze. Dit functioneerde overigens goed, véér het hernieuwde gemeentelijk riool-
afkoppelingsbeleid c.q. grondwater-infiltratiebeleid.

Waterdichtend werk achteraf en schadeherstel blijken ontzettend kostbaar te zijn en lijken weinig
effect te zullen hebben. Buitenmuren kunnen achteraf nauwelijks of niet duurzaam worden
afgedicht, zeker inpandige kelders niet. Natte kelders kunnen voor zover wij weten, nauwelijks
waterdicht worden gemaakt, ook niet tijdens eventuele kortstondige niet-inplanbare droge perioden.

Ook kan, na langere perioden van hoog grondwater of herstelwerk, niet worden uitgesloten dat van
binnenuit afgedichte kelders toch weer gaan lekken. Huizen met relatief grote kelders lopen kans op
spanning in de constructie door de opwaartse druk van hoog grondwater. Er blijkt bovendien geen
consensus te zijn over wat achteraf effectieve grondwaterdichtende maatregelen zijn.

2 de eerste, bovenste laag grondwater

%6 Nota ‘Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer’, Ontwerp en aanleg van afkoppel- en infiltratievoorzieningen,
herziene versie, maart 2013 Gemeente Nijmegen.

%7 Dit betrof kimmen en wanden.

28 Voorstadslaan, vergunningnummers 20050254 (d.d.14-11-2005) en z10.022925 (d.d.01-02-2011).
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Het resultaat van dergelijke grote investeringen is dus onzeker. Daarnaast blijkt niet iedereen in de
buurt over voldoende budget te beschikken.

Kortom, het afschuiven van de verantwoordelijkheid op de bewoners lost het probleem niet op.
Alleen de gemeente kan het structureel hoge grondwaterpeil in onze wijk verlagen.

7. Verzoeken en mogelijke oplossingen

De bewoners van de Hese Kom verzoeken u zorg te dragen voor een diversifiérend grondwaterbeleid
met het oog op welbevinden en ter voorkoming van verdere schade. Dergelijk beleid kan per gebied
rekening houden met natte en droge seizoenen, natuur en verstedelijkt gebied en met laaggelegen
gebieden in Nijmegen-West, waaronder de Hese Kom. Het beleid zou ook noodvoorzieningen
moeten omvatten tegen toenemende clusterbuien, oppervlakte- en grondwateroverlast.

In verband met de structurele grondwateroverlast- en vochtproblemen in de ‘Hese Kom’ doen wij
daarom een beroep op de verplichting van de gemeente onder artikel 2.16 van de Omgevingswet.
Wij verzoeken u op korte termijn zorg te dragen voor maatregelen waardoor de continu
aanhoudende en ernstige grondwateroverlast in de Hese Kom daadwerkelijk wordt bestreden. Het
verlagen van het statische grondwaterpeil door uitwatering is nu urgent. Dit kan alleen door het
daadwerkelijk tegengaan van hemelwaterinfiltratie, het op orde brengen van het rioolstelsel en de
uitwateringsketen.

Mogelijke maatregelen die de bewoners van de Hese Kom daartoe aandragen zijn:

- een diversifierend beleid voor hoog- en laaggelegen gebieden en, voor droge en natte
seizoenen met gebiedsaanwijzingen. Het stadsdeel Nijmegen-West, waaronder de Hese Kom,
daarmee beschermend tegen droogte én grondwateroverlast;

- Afkoppelingen tussen hemelwater en riool in en om dit aangewezen laaggelegen gebied
onmiddellijk stopzetten, herstellen én meer riooluitvoer met het oog op het toekomstig
klimaat;

- Structurele monitoring en beheer van het statische grondwaterpeil met een aangepast
protocol tegen clusterbuien, grondwateroverlast en droogteperioden;

- Overige preventieve maatregelen. Wij denken bijvoorbeeld aan permanente data-analyses,
zowel historisch als prognostisch, voor een juist en tijdig preventiebeleid;

- Beheersmaatregelen die, op een zo kort mogelijk termijn, een stijgend grondwaterpeil
moeten verhinderen.

- Retentievijver(s), bijvoorbeeld aan de Kerkstraat, met gereguleerde overloop-uitwatering
naar een adequate toekomstbestendige riooluitvoer eventueel in samenhang met sloten,
drainage, straatriolering e.d.;

- Tegemoetkomend beleid, praktisch en financieel, en vooral oplossingen voor de bewoners in
de Hese kom.

De bewoners van Hees hopen op een goede samenwerking met de gemeente om de

grondwateroverlast op te lossen. Wij vertrouwen er daarbij — op dat juridisering van de kwestie niet
noodzakelijk zal blijken, aangezien dat voor alle betrokken partijen een onwenselijke situatie is.

8. Conclusie

Voor de bewoners van de Hese Kom leidt de continue grondwateroverlast tot onzekerheid, stress en
zorgen, gezondheidsklachten, onkosten en schade. Het treffen van maatregelen aan de woning tegen
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het grondwaterprobleem kan oplopen tot in de tienduizenden euro’s. De resultaten daarvan op de
langere termijn zijn bovendien onzeker. Wij maken ons grote zorgen over de waardevermindering
van en schade aan ons onroerend goed. De leefbaarheid van onze woningen staat onder druk.

Wij merken dat de bewoners het vertrouwen in bestuur en politiek verliezen. Toch rekenen wij op
uw bereidwilligheid, want goed waterbeheer kan al deze problemen oplossen. Daar ligt een serieuze
zorgplicht van de gemeente voor haar inwoners. Voor alle getroffenen in Nijmegen-West vragen wij
de gemeente nu te handelen om nog meer waterschade te voorkomen. Gezien de omvang en de
aanhoudende duur van het grondwaterprobleem, zien we graag een reactie op korte termijn
tegemoet.

Namens bezorgde buurtbewoners uit Hees,

André Jannink, Toine van Gaal, Rob Malschaert, Harrie V_Qllaard.

Ook namens het bestuur van Vereniging Dorpsbelang Hees,

Maarten de Waal.

Bijlage

Data-analyse 2023-2024, buurtbewonersgroep Wateroverlast Hees, Rob Malschaert, 12 juni 2024
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